
 

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 

Dane techniczne 

 
 

SILNIK 
 

2.9T V6 ALFA 510 KM AT AWD 

Ilość cylindrów, układ V6 ‐ 90° 

Pojemność (cm3) 2891 

Średnica cylindra razy skok (mm) 86,5x82 
Ilość zaworów na cylinder 4 

Stopień sprężania 9,31:1 

Maksymalna moc  kW przy obr./min.  375 kW a 6500 obrotów/min. 

Maksymalny moment obrotowy: Nm (kgm) przy obr./min.  600 Nm a 2500 obrotów/min. 
 

Napęd rozrządu Układ ssący i wydechowy: VVT z dźwignią i 
regulacją luzu 

Paliwo BENZYNA 

NAPĘD 

Skrzynia biegów Automatyczna, 8-biegowa 

Pierwszy 5,000 

Drugi 3,200 

Trzeci 2,143 

Czwarty 1,720 

Piąty 1,313 

Szósty 1,000 

Siódmy 0,823 

Ósmy 0,640 

Bieg wsteczny 3,456 

Przełożenie przekładni głównej 3,7 

OSIĄGI 

Przyspieszenie: 0‐100 km/h (s) 3,8 
Maksymalna prędkość (km/h) 283 

ZUŻYCIE PALIWA – EMISJA SPALIN 

Norma emisji spalin Euro 6b 

Zużycie paliwa w cyklu miejskim (l/100km) 11,7 

Zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim (l/100km) 7,5 

Zużycie paliwa w cyklu mieszanym (l/100km) 9 

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 271 

Emisja CO2 w cyklu pozamiejskim  (g/km) 174 

Emisja CO2 w cyklu mieszanym (g/km) 210 
Zbiornik paliwa (l) 64 

POJEMNOŚCI I MASY 

Dopuszczalna masa własna std (kg) 1830 

Rozłożenie masy pomiędzy oś przednią a tylną (%) 53,8/46,2 

Wysokość (mm) 1681 



 

 
 

Szerokość (mm) 1955 (bez lusterek) 

Długość (mm) 4702 

Rozstaw (mm) 2818 

Prześwit >200 

Ładowność (l) z siedzeniami rozłożonymi i kompletem opon 525 

Ładowność (l) z siedzeniami rozłożonymi i kołem zapasowym 499 
Ładowność (dm3) ze złożonymi siedzeniami tylnymi 1600 

INNE 

Średnica skrętu (m) 12,1 

Przełożenie układu kierowniczego 12 

Głębokość brodu (mm) 480 
 

 

 
 

 


